
WINNER S

Mit Winner S
wird Stille �exibel
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Die �exibelste Baureihe
auf dem Markt

Winner S ist der maximale Ausdruck für Technologie 
auf einem globalen Markt. 

Winner S ist mit seiner Höhe von 800 mm, 
gerechnet vom fertig begehbaren Fußboden, 
das niedrigste Spülsystem, das auf dem Markt 
erhältlich ist. Ferner ist es technisch innovativ, 
hat chic designte Betätigungsplatten und das 
alles in einem schallgedämmten Behälter, der 
seinesgleichen sucht.

Die unzähligen Installationsvarianten auf 
verschiedenen Höhen, die unterschiedlichen 
Möglichkeiten in der Betätigung und die 
Flexibilität bei der Positionierung der 
Betätigungsplatte sind die großen Vorzüge der 
innovativen Baureihe Winner S.

Sehen Sie sich das Video von 
Winner S an
valsir.it/u/videowinners MADE IN ITALY

WINNERS

AU CH FR PL DE
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Kompromisslose Stille auch bei 
den innen liegenden Bauteilen

Die innen liegenden Bauteile von Winner S
wurden vom angesehenen TÜV LGA 
Nürnberg nach ISO EN 3822 sowohl bei 3 als 
auch bei 5 bar als Geräuschklasse I eingestuft.
Die Bauteile wurden außerdem nach Standard 
NF zerti�ziert. Der Valsir Absperrhahn aus 
einem technischen Kunststoff ist der erste 
auf dem Markt, der die NF Zerti�zierung 
erhalten hat, wobei die Tests bis 50 bar 
durchgeführt wurden. Winner S, Cubik S 
und Tropea S sind heute die einzigen 
UP-Spülkästen auf dem Markt, bei denen 
sowohl der Schwimmer- als auch der 
Absperrhahn zerti�ziert wurden.

Die mit den schallgedämmten PP3, Triplusfi und 
Silerefi Ab�usssystemen gesammelte Erfahrung kam 
Valsir auch bei den Spülsystemen zu Gute, sodass 
zu den zahlreichen Vorzügen der Baureihe Winner S 
nun auch noch die Stille hinzukommt.

Winner S, Tropea S und Cubik S sind die 
weltweit ersten Spülkästen, die aus einem 
schalldämmenden Kunststoff hergestellt werden. 

Im Forschungs- und Entwicklungslabor von Valsir 
wurde ein besonderes Kunststoff-Compound mit 
einer einzigartigen Rezeptur entwickelt, das die 
Aufgabe hat den Spülkastenbehälter geräuscharm 
zu machen.

AUS DEM HERZEN UNSERES 
KNOW-HOWS DER SCHALL-
GED˜MMTEN SYSTEME 
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Self
cleaning

Mechanical
Pneumatic
Electronic

ISO EN
3822

EN
681/WC

DIE VORTEILE
DER WAHL VON WINNER S

Die Werkstoffe von Ablauf- und 
Schwimmerventil hemmen die 
Kalkbildung.

Der Werkstoff des Behälters wurde so 
entwickelt, dass akustische Schwingungen 
weitgehend absorbiert werden.

Der Spülkasten wird zu 100% vormontiert 
ausgeliefert, damit die Installation auf der 
Baustelle einfach und zügig erfolgt.

Das Anschlussstück für die Wasserversor-
gung ist drehbar, was die Installation des 
Spülkastens zusätzlich erleichtert.

Die Position der Betätigungsplatte kann 
frontal oder oberhalb gewählt werden 
und ihre Betätigung mechanisch, 
pneumatisch oder elektronisch erfolgen. 

Das von Valsir patentierte Ablaufventil sorgt 
außerdem dafür, dass jeder WC-Typ 
sauber wird, auch ein WC ohne Spülrand.

Mit Winner S kann der Wasserablauf 
einfach reguliert und auf 6/3 oder 4,5/3 
gestellt werden, was Wasserressourcen 
schont und Green Building Prinzipien 
gerecht wird.

Die Innenbauteile von Winner S sind nach 
ISO EN 3822 zerti�ziert, sowohl bei 3 als 
auch bei 5 bar.

Die Gummibauteile erfüllen EN 681/WC, 
zur Garantie von Qualität und 
Chemikalienbeständigkeit.
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Drehbares Anschlussstück

Inspizierbarkeit ist gewährleistet

Mechanische und 
pneumatische Betätigung 
frontal und von oben; 
elektronische Betätigung 
frontal

Die Bildung von Kalk 
wird verzögert, 
da zur Herstellung 
der Bauteile 2 
verschiedene
Materialien 
verwendet werden

Glockendichtung aus Silikon, ein 
exklusives Compound von Valsir

Compound des 
Behälters ist 
exklusive Valsir 
Rezeptur 

Schützender 
Filter
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DIE TECHNOLOGIE 
DER MEISTERKLASSE

Absperrhahn

Vollständig aus einem technischen Kunststoff 
hergestellt, wird bereits am Spülkasten vormontiert 
um die Installationsarbeiten zu erleichtern und 
schneller zu machen; das System wurde mit einem 
inspizierbaren Verschluss versehen, der eine 
perfekte Funktionsweise garantiert.

Schwimmerventil Compact

Wurde so entworfen und hergestellt, dass es in jeder 
Situation zuverlässig funktioniert, hält Druckstöße bis 
zu 30 bar aus. Da der innen be�ndliche Filter inspi-
zierbar ist und der Anschluss schlauchlos erfolgt, fällt 
die Wartung einfacher aus und das Geräuschniveau 
ist optimal. Ist nach EN 14124 zerti�ziert.

Ablaufventil

Die Kalkbeständigkeit der Bauteile, die 
Anpassbarkeit an die auf dem Markt be�ndlichen 
WCs und die Rezepturen der alterungsbeständigen 
Dichtungen, machen aus diesem Ventil das 
zuverlässigste, das auf dem Markt zu haben ist.

Sicherheitseinrichtung

Diese Vorrichtung sorgt dafür, dass die innen 
be�ndlichen Bauteile des Spülkastens in allen 
seinen Transportphasen perfekt in Position bleiben 
und solange geschützt sind, bis die Betätigungsplat-
te installiert wird.
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Winner S Fixsystem 
H 800 - H 880 - H 1050

Winner S Fixsystem ist der Spülkasten mit Rahmen 
für wandhängende Toiletten, die an gemauerten 
Wänden zu installieren sind.
Mit Winner S lässt sich eine wandhängende 
Toilette bei einer Mindesthöhe von 800 mm 
installieren, gerechnet vom fertig begehbaren 
Fußboden, mit einer mittleren Höhe von 880 mm 
und mit einer Maximalhöhe von 1050 mm.

Das zur Installation erforderliche Zubehör wird mit 
dem Rahmen mitgeliefert.

WINNER S, 
DAS VIELSEITIGSTE SYSTEM
Dank der 3 unterschiedlichen Höhen, der Möglichkeit 
die Platte frontal oder oberhalb zu positionieren und 
dank der wählbaren Betätigungsmöglichkeiten be-
steht auf der Baustelle maximale Installations�exibilität. 

Durch das zur Verfügung stehende Sortiment (zum 
Einmauern, Fixsystem, Block und selbsttragender 
Block) passt sich dieses System an alle Anlagenbe-
dürfnisse an, ganz unabhängig vom Wandtyp.

Winner S zum Einmauern 
H 800 - H 880 - H 1140

Ist die ideale Lösung für Installationen bei 
begrenzter Höhe, wie z.B. unterhalb eines 
Fensters: Dies ist dadurch möglich, da die 
Installationshöhe, gerechnet vom fertig begehbaren 
Fußboden, nur 800 mm beträgt.

Ist in drei Höhen erhältlich: 800 mm, 880 mm und 
1140 mm.
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Winner S Block 
H 800 - H 880 - H 1140

Winner S Block wird zur Installation 
wandhängender Toiletten bei leichteren Wänden 
verwendet, wie z.B. bei Gipskarton- und 
Holzwänden. Der Rahmen wird aus Gründen 
des Korrosionsschutzes lackiert und erfüllt die 
statische Festigkeit von 400 kg gemäß EN 997.

Der Rahmen ist in 3 verschiedenen Höhen 
lieferbar: 800 mm, 880 mm und 1140 mm.

Winner S selbsttragender Block 
H 800 - H 880 - H 1140

Die selbsttragende Version von Winner S kommt 
zur Anwendung, wenn wandhängende Toiletten 
installiert werden sollen, aber keine tragenden 
Wände vorhanden sind, an denen der Rahmen 
verankert werden kann. Der Rahmen wird nur 
am Boden festgemacht und erfüllt die statische 
Festigkeit von 400 kg gemäß EN 997.

Der Rahmen ist in 3 verschiedenen Höhen 
erhältlich, 800 mm, 880 mm und 1140 mm, 
und ist mit mechanischer, pneumatischer und 
elektronischer Betätigung lieferbar, damit eine 
bestmögliche Anpassung an die anlagentechnischen 
Anforderungen gegeben ist.



12



13

Die Fixsystem Schablone, 
ganz einfach!

Damit sich die Fixsystem Rahmen schnell und 
problemlos installieren lassen, haben wir eine 
sehr praktische Installationsschablone 
ausgearbeitet, die die Installationszeiten 
drastisch verkürzt.

Die Schablone soll den Installateur in den 
Arbeitsphasen unterstützen, wenn er die 
Fixsystem Rahmen des Winner S und Tropea S 
an der Wand festmacht, damit die Arbeiten auch 
von nur einer Person ausgeführt und trotzdem 
beste Ergebnisse erzielt werden können.

Dank sorgfältiger Studien und �exibler Lösungsmög-
lichkeiten können mit Winner S die Installations-
limits überwunden werden, die alte noch auf dem 
Markt anwesende Technologien mit sich bringen.

ZAHLREICHE LÖSUNGEN 
MIT WINNER S

Sehen Sie sich das Video von 
Winner S an
valsir.it/u/videodima�x
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ARIAPUR, DAS 
ABSAUGSYSTEM FÜR 
GERUCH UND DAMPF
Ariapur ist das System zum Absaugen 
unangenehmer Gerüche, es arbeitet mit doppelter 
Absaugfunktion und sorgt für einen perfekten 
Luftaustausch im Bad.

Ariapur saugt die Luft sowohl durch das an 
der Wand oder Decke be�ndliche Ansauggitter 
als auch durch das WC an, und zwar dank des 
Anschlusses an das Spülrohr.

Da die Gerüche bereits vor ihrer Verbreitung 
im Raum beseitigt werden, gehört dies 
Absaugsystem zu den ef�zientesten und 
innovativsten, die auf dem Markt zu haben sind.

Sehen Sie sich das Ariapur Video an
valsir.it/u/videoariapur
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Absaugen der 
Gerüche aus dem 
Raum

Unangenehme 
Gerüche werden 
durch die Lüf-
tungsfallleitung 
abgeführt

Absaugen der Gerüche
direkt vom WC aus

Das Ariapur 
System verhindert, 
dass sich Gerüche 
vom WC aus im 
Raum verbreiten 
können

Absaugen des 
Wasserdampfes aus 
dem Raum
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Rohr Ø 50

Rückschlag- 
ventil

Ausrichtbares 
Spülrohr aus HDPE

Rohr Ø 75

Durchsatz 100 m3/h
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PERFEKTER 
LUFTAUFTAUSCH 
GARANTIERT
Rückschlagventil

Das auslassseitig platzierte Ventil verhindert, dass 
die in der Lüftungsfallleitung entstehenden Gerüche 
zurückkehren können. Dank des Rückschlagventils 
benötigt Ariapur keine eigene Leitung und kann 
direkt an die Lüftungsfallleitung der Ab�ussanlage 
angeschlossen werden.

Auch für dünne Wände

Mithilfe des eigens dafür vorgesehenen Rahmens 
kann Ariapur auch in nur 80 mm dicken Wänden 
installiert werden. Bei Installationen ohne Rahmen 
muss die Wanddicke mindestens 100 mm betragen. 
Ariapur kann gestrichen werden und lässt sich 
diskret in jedes Ambiente integrieren.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Mit dem ausrichtbaren Spülrohr lässt sich jedes 
in der Installationsphase auftretende Hindernis 
umgehen. Der Anschluss kann rechts oder links 
platziert werden und weist eine Steckmuffe auf.

Betätigung nach Wahl

Ariapur wird elektrisch aktiviert; das Einschalten 
kann erfolgen durch: einen traditionellen Schalter 
oder einen Bewegungsmelder. Ist mit einem Timer 
ausgestattet, damit ein korrekter Luftaustausch 
auch sichergestellt ist.
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